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1. Charakteristika vyrobku

Dvouslozkovy surovinovy systém ureny k vytvareni polotuhé polyuretanové pény s otevienou bunécénou
strukturou s nizkou hustotou metodou nastfiku. Systém neobsahuje slouceniny typu CFC, HCFC ani HFC.
Doporucuje se pro vytvareni tepelnych a akustickych izolaci metodou nastfiku pomoci specialni vysokotlakych
nastroji. MGze byt pouzivan jako izolace stén, stropl a podlah a také pid a podkrovi. S ohledem na svou
otevienou buné&nou strukturu musi byt systém aplikovan tak, aby nebyla vytvorena izolace béhem pouzivani
vystavena dlouhodobému mechanickému napinani a také navihnuti, kondenzaci vodni pary a pusobeni
atmosférickych podminek. Je tfeba také pocitat s montazi odpovidajicich tepelnych a protipoZarnich prfepazek
(napf. v podobé sadrokartonovych desek) oddélujicich izolaci od vnitfku budovy, coZz umozZni splnéni
protipozarnich pozadavkul. Pénu zajistéte také pred UV zarenim.

Vyrobek byl uveden do prodeje v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, s
hodnocenim uzitnych vlastnosti provedenym v souladu s evropskou harmonizovanou normou PN-EN
14315-1:2013.

Vyrobek disponuje oznac¢enim CE a bylo pro néj vydano Prohlaseni o vlastnostech.

Dvouslozkovy systém Slozka A Slozka B
Skupenstvi kapalina kapalina
Barva oranzova hnéda
Pach charakteristicky charakteristicky
Viskozita pfi 25°C [mPas] 250 + 100 Max. 250
Hustota pfi 20°C [g/cm?] 1,11 1,23

2. Doporucéeny zpusob zpracovani

Systém je tfeba zpracovavat pomoci specidlnich pénicich agregati vybavenych nastfikovou hlavici. Pouzity stroj
a nastavené parametry (teplota ohfivacli a hadic, provozni tlak) musi umozfovat dosazeni vhodného
promichani a rovnomérného rozptyleni reakéni smési. Postfikovany povrch musi byt naprosto suchy a
odmastény. V pripadé nékterych pokryvanych plastl je povrch nutné nejdfive pfipravit pro ziskani dobré adheze
vrstvy. Pfed pouzitim musi byt slozka A systému duikladné zamichana. Péna dosahuje koncovych vlastnosti
po vyprseni 24 h.

Béhem prace se systémem dodrzujte navod k pouziti systému.

Doporucena teplota surovin na vstupu do hlavice: 45 -65°C
Teplota okoli 5-30°C
Doporucena teplota postfikovaného povrchu 5-40°C

3. Technologické viastnosti*

Pomér slozek A:B Vahové 100: 113
Pomér slozek A:B Objemové 100: 100
Cas startu [s] 4-6
Cas Zelatinace [s] 9-13
Doba schnuti povrchu [s] 12-16
Volna hustota [kg/m?] 7-9

4. Fyzikalné-mechanické vlastnosti pény*

Zdanliva hustota jadra pény [kg/m?3] 7-10
Nasakavost vodou pfi Caste¢ném

kratkodobém (24 h) ponoreni (péna s kirkou)

podle PN-EN 1609:1999+A1:2006 (metoda A)

Nasakavost vodou pfi ¢aste€ném [kg/m?] 0,12
kratkodobém (24 h) ponofeni (péna bez

kirky) podle PN-EN 1609:1999+A1:2006
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(metoda A)
Pevnost v tlaku podle PN-EN 826 [kg/m?] 14 - 22
Pevnost v tahu podle PN-EN 1607:1999 [kPa] 6
Prilnavost k vyrobkim ze dfeva a k
sadrokartonovym deskam podle PN-EN [kPa] 19
1607:1999
Stalost rozméra podle PN-EN 1604 po 48 h

+70°C [kPa] min. 35

+70°C , 90 % rel. vih.
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti pfi [%] max. 1,5
10°C [%] max. 3
Faktor difuzniho odporu
Jednociselny koeficient pohltivosti zvuku a,, [W/mK] 0,038
podle PN-EN ISO 11654 ——-e- 3-4
Trida pohltivosti zvuku podle PN-EN ISO
11654 —e-e- 0,50 (LH)
Popis vlastnosti tlumicich zvuk podle VDI
3755/2000 e D
Schopnost samozhaseni podle PN 88/C-
89297 ——-e- material pohlcujici zvuk
Klasifikace z oblasti reakce na oherfi pro pénu —---- samozhaseci

pokrytou obloZenim ze sadrokartonovych
desek, pouzivanou bez podkladu nebo na
hoflavém nebo nehoflavém podkladu podle
PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasifikace z oblasti reakce na oheri podle —emen B-s1, dO

PN-EN 13501-1 + A1:2010 pro pénu bez

obloZeni

Hoflavost podle DIN 4102 - F

Teplotni odolnost - B3
[°C] Max. 100

5. Pfeprava a skladovani

Slozky systému musi byt pfepravovany a skladovany v tésné uzavienych obalech, pfi teploté 5 — 25°C. Chrarite
pfed vihkosti.

V pfipadé skladovani v doporu€ovanych podminkach v originalnich obalech je expiraéni doba pro obé slozky
systému 6 mésicu od data vyroby.

*Poznamky

Udaje obsaZené v tomto dokumentu byly ziskany bé&hem zp&néni systému v modelovych podminkéach. B&hem
zpénéni v jinych podminkach je mozné dosaZeni ponékud se odliSujicich vysledk( nez téch zde uvedenych. Pro
vyrobek je dostupny bezpecnostni list. Na pozadani bude zpfistupnén navod k zpracovani systému. Firma
Polychem Systems rada pomuze pfi implementaci systému a jeho pouZziti pfi vyrob& u zakaznika.

Uzivatel je pokazdé povinen zkontrolovat, zda produkt a pomocné prostiedky jsou vhodné pro dané
pouziti.

Uzivatel je povinen disponovat aktualnim bezpeénostnim listem vyrobku, ktery je poskytovan vyrobcem
pfi prodeji a pokazdé na vyzadani zakaznikem.

Pfred zpracovanim je uzivatel povinen peclivé precist uvedenou dokumentaci a Fidit se v ni obsazenymi
zasadami pro zachazeni s vyrobkem.
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Z1.1. Tabulka tepelnych vilastnosti pény WILLPUR 14201 podie PN-EN 14315-1 Annex J.

TlouStka | Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Stalost tepelného odporu pfi starnuti
[mm] Ao [W/m-K] Rp [m*K/W]
40 0,038 1,05
45 0,038 1,18
50 0,038 1,32
55 0,038 1,45
60 0,038 1,58
65 0,038 1,71
70 0,038 1,84
75 0,038 1,97
80 0,038 2,11
85 0,038 2,24
90 0,038 2,37
95 0,038 2,50
100 0,038 2,63
105 0,038 2,76
110 0,038 2,89
115 0,038 3,03
120 0,038 3,16
125 0,038 3,29
130 0,038 3,42
135 0,038 3,55
140 0,038 3,68
145 0,038 3,82
150 0,038 3,95
155 0,038 4,08
160 0,038 4,21
165 0,038 4,34
170 0,038 4,47
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Tloustka | Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Stalost tepelného odporu pfi starnuti
[mm] Ao [W/m-K] Rp [m?-K/W]
175 0,038 4,61
180 0,038 4,74
185 0,038 4,87
190 0,038 5,00
195 0,038 5,13
200 0,038 5,26
205 0,038 5,39
210 0,038 5,53
215 0,038 5,66
220 0,038 5,79
225 0,038 5,92
230 0,038 6,05
235 0,038 6,18
240 0,038 6,32
245 0,038 6,45
250 0,038 6,58
255 0,038 6,71
260 0,038 6,84
265 0,038 6,97
270 0,038 7,11
275 0,038 7,24
280 0,038 7,37
285 0,038 7,50
290 0,038 7,63
295 0,038 7,76
300 0,038 7,89
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Priloha €. 2.
Zvukové izolacni vlastnosti pény WILLPUR 14201 podle PN-EN ISO 11654

Méreni provedeni pro pénu nastfikanou ve dvou vrstvach s celkovou tloustkou 18 cm.

Frekvence Prakticky soucinitel zvukové pohltivosti
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Frekvence [Hz]
Jednociselny koeficient pohltivosti zvuku
a. = 0,50 (LH)
Trida zvukové izolaéniho vyrobku: D

Vyrobek ,,absorbujici zvuk” podle VDI 3755/2000
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