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Prohlaseni o vlastnostech

¢.: CZ-1/5/2014

1. Jedine&ny identifikaéni kéd vyrobku PUREX NG-0428

2. Zamyslena poufZiti Izolacni material ve stavebnictvi — termalni
izolace stropl a stén z vnitfnich a vnéjsich

prostor

3. Vyrobce Polychem Systems sp. z 0.0.
ul. Wotczynska 43
60-003 Poznan

| Polsko

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti systému AVCP 3
5. Harmonizovany standard EN 14315-1:2013
Notifikovany organ Jednotka ¢. 1488

Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarované vlastnosti

Zakladni charakteristika PInéni
Reakce na ohen tfida E
Propustnost vody Kratkodoba nasdkavost wvody pfi W, £0,20 [kg/mz]

taste¢ném ponofeni

R ¥ ; . Ameani = 0,022 [W/mK
Tepelny odpor Potatecni hodnota tepelné vodivosti mean; = 0,022 [W/mK]
pfi +10°C Asore0 = 0,023 [W/mK]
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Zakladni charakteristika Plnéni

Pro tl. izolace d < 80 mm:

Ap = 0,029 [W/mK]

Deklarovand tepelnd vodivost pfi Pro tl. izolace 80 s d < 120 mm:

starnuti a +10°C Ap=0,028 [W/mK]

Pro tl. izolace d 2 120 mm:

Ap = 0,027 [W/mK]

Propustnost vodnich par Propustnost vodnich par MU70

Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku pfi 10% stlaéeni CS(10/Y)150

Stabilita reakce na ohen v
G Reakce na oheni v ¢ase neménna
pribéhu starnuti/degradaci

Stabilita tepelného odporu v Deklarovand hodnota soucinitele tepelné vodivosti zohledriuje G¢inky starnuti v

pribéhu starnuti/degradaci pribéhu 25 rokl
Stabilita pevnosti v tlaku v Pevnost v tlaku v &asu nemé&nna (zGistédvd konstantni nebo se zvysuje v disledku
prabéhu starnuti difuze vzduchu do bunék)
Kontinuélni spalovani NPD

Vlastnosti vyrobku uvedené vy3e jsou v souladu se souborem v prohlddeni. Toto prohld3eni o
vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vy3e.

Jménem vyrobce podepsan:
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