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Prohlaseni o vlastnostech

¢.: CZ-3/S/2014

1. Jedineény identifikaéni kéd vyrobku

2. Zamyslena pouziti

3. Vyrobce

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti systému

5. Harmonizovany standard

Notifikovany organ

6. Deklarované vlastnosti

PUREX NG-0440

Izola¢ni material ve stavebnictvi — tepelna
izolace plochych stfech, zakladi, podlah,

stén a stropu.

Polychem Systems sp. z 0.0.
ul. Wotczyriska 43
60-003 Poznan

Polsko

AVCP 3

EN 14315-1:2013

Jednotka €. 1488 Instytut Techniki
Budowlanej
Jednotka ¢. 1301: Technicky a Skusobny

Ustav Stavebny, n. O.

¢aste¢ném ponofeni

Zakladni charakteristika PInéni
Reakce na oheri tfida E
Propustnost vody Kratkodoba nasakavost vody pfi W, <0,25 [kg/m?]

Sad Rejonowy w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000035167
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Zakladni charakteristika PInéni

n 22 [W/mK
Pocate¢ni hodnota tepelné vodivosti Amean; = 0,022 [W/mK]
pfi +10°C Agoseo = 0,023 [W/mK]

Pro tl. izolace d < 80 mm:

Ap=0,029 [W/mK]
Tepelny odpor

: 3 :
Deklarovand tepelna vodivost pfi Pro tl. izolace 80 < d < 120 mm:

starnuti a +10°C Ap=0,028 [W/mK]

Pro tl. izolace d 2 120 mm:

Ap=0,027 [W/mK]

Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni CS(10/Y)200

Stabilita reakce na oheni v v )
) Reakce na oheri v ¢ase neménna
pribéhu starnuti/degradaci

Stabilita tepelného odporu v Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti zohledfiuje ucinky starnuti v

prabéhu starnuti/degradaci pribéhu 25 rokl
Stabilita pevnosti v tlaku v Pevnost v tlaku v €asu neménna (z{istava konstantni nebo se zvysuje v disledku
pribéhu starnuti difuze vzduchu do bunék)
Kontinuélni spalovani NPD

Vlastnosti vyrobku uvedené vy3e jsou v souladu se souborem v prohladeni. Toto prohlddeni o
vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vyse.

Iménem vyrobce podeRs§iycHEM SYSTEMS
Spdtk;

g i 4z 0.0.
BIaze] HanyzZ... ... oo DY REK IO RATE O TN GERDYs -+ vreoverenssssssssstessiisssstieesssnsttiissiaserissessabasssaaiss bt e s s s tae st e
V POZN@A e sere qaaw zatgpijfl - .
- Tazef Haiiyz ™
Strana 2 (celkem 2)
Sad Rejonowy w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy KRS REGON 001075365
Us2/01/13 Nr KRS: 0000035167 NIP 779-00-00-830

Kapitat zaktadowy: 789 125,00 z} VAT No PL 7790000830






